Reliable Measurement of Gas
RMG

USB Treiber fiir DFU NG und EC900

Stand: 16.02.2017

Der Betrieb dieser Gerate erfordert eine virtuelle COM Schnittstelle, die dieser Treiber zur
Verflgung stellt. In diesem Dokument wird folgende Version unterstutzt:

CP210x Windows XP/2003/Vista(32/64)/7(32/64)/8(32/64) Driver v6.6.1
Copyright (C) 2012 Silicon Laboratories, Inc.

1.Schritt:
Entpacken Sie die Datei CP210x_VCP_Windows.zip in ein leeres Verzeichnis

2. Schritt:
Verbinden Sie das USB Gerat noch nicht mit dem PC !
Starten Sie aus dem entstandenen Ordner ,Files® das Programm ,Driverinstaller.exe”

Hinweis: Unter WIN7 ist es notwendig, das Programm als Administrator zu starten. Das
geschieht mit rechter Maustaste ,Als Administrator ausfiihren®
Klicken Sie alle Fenster durch. Am Ende erscheint:

"l N
Success ﬁ

[0] Installation completed successfully
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3.Schritt:
AnschluB des USB Gerétes.
Je nach Version des Gerates erscheint evtl. folgende Meldung:

i h
J Gerdtetreiberinstallation - L J ﬁ

Die Gerdtetreibersoftware wurde nicht installiert.

Mehrmen Sie Kontakt zum Hersteller auf, um Hilfe zur Gerdteinstallation zu erhalten.

RMG DFU-MG xEswurde kein Treiber gefunden.

Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerdt nicht korrekt installiert wurde?

Schlieien
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Um dieses Gerat betreiben zu kénnen, sind folgende Schritte notwendig:

4. Schritt:
Starten Sie die Systemsteuerung — System — Geratemanager
Dort finden Sie unter ,Andere Geréate":

i |
Eigenschaften von RMG DFU-NG [

Algemein | Treiber | Details

. E RMG DFU-NG

Geratetyp: Andere Gerate

Hersteller: Unbekannt

Cirt: Port_#0003 Hub_#0004
(Geratestatus

Die Treiber fiir dieses Gerdt wurden nicht instaliert. (Code 28) o
Fur den Gerateinformationssatz oder das

Gerateinformationselement wurde kein Treiber ausgewahlt.

Klicken Sie auf "Treiber aktualisieren”™, um einen Treiber flr dieses
Gerat zu finden. =

Treiber aktualisieren...

| 0K || Abbrechen

b

Klicken Sie , Treiber aktualisieren ...“
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Wie méchten Sie nach Treibersoftware suchen?

2 Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen

! Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware far das

Gerdt gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

-) A A A U LS il

Treibersoftware manuell suchen und installieren.

A RS ULVl S S T

e

Abbrechen

Klicken Sie ,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen®
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Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

Ch\Usershed69993% Documents - Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

< Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthilt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerdt kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

[ Weiter ][ Abbrechen

e

Klicken Sie ,Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen®
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Wahlen Sie den Geratetyp aus der Liste aus.

Gdngige Hardwaretypen:

Alle Gerdte anzeigen
\ @ 61883-Gerateklasse

32 Akkus

-d Anschlisse (COM 8 LPT)

% Audio-, Video- und Gamecontroller
§ AVC-Gerite

2 Bandlaufwerke

5 Bildverarbeitungsgerdte

% Biometrische Gerdte

Bluetooth-Funkgerdt

1M Com puter

.:E Diskettenlaufwerkcontroller

m

[ Weiter ][ Abbrechen

Klicken Sie ,Anschllisse“
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Wahlen Sie den flir diese Hardware zu installierenden Geratetreiber.

Wihlen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekompenente, und klicken Sie auf
"Weiter", Klicken 5ie auf "Datentrdger”, wenn Sie Ober einen Datentrdger verfigen, der den

erforderlichen Treiber enthilt.

Hersteller

Quatech

Rockwell

SIG

Silicon Laboratories

MModell

B4 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge
[Z]5ilicon Labs Dual CP210x USE to UART Bridge: Enhanced C

[Z]silicon Labs Dual CP210x USE to UART Bridge: Standard ¢
[Zl&iliran | akhe Coad CDM 0w 1SR +a LIART Bridne: Tntarfars 0

>

4 |

1)

3

ChAADT AA_ .0 __T_ _L__I__I__

Der Treiber hat eine digitale Signatur,

Warum ist Treibersignierung wichtig?

’ Datentrager... ]

L Weiter ][ Abbrechen ]

b

Wahlen Sie das hier gezeigte Modell.

r ——
Warnung: Update des Treibers

o

A\

[ S

Klicken Sie hier auf ,Ja“.

Es wird nicht ernpfohlen, diesen Gerdtetreiber zu installieren, da nicht
bestatigt werden kann, dass er mit den vorhandenen
Hardwarekomponenten kompatibel ist. Wenn der Treiber inkompatibel
ist, wird die Hardwarekomponente moglicherweise nicht einwandfrei
funktionieren. Der Computer kann instabil werden cder wird nicht mehr
funktionieren. Méachten Sie die Installation dieses Treibers fortsetzen? 4
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Damit ist die Installation beendet. Die verwendete Schnittstelle finden Sie z.B. in der COM
Auswahlbox des DFU Installers bzw., wenn es mehrere gibt:

Im Geratemanager — Anschliisse (COM & LPT) - Silicon Labs ... (COMx)



