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MACHINES DE RÉCOLTE

Production & distribution

LIPCO GmbH
Am Fuchsgraben 5b
D-77880 Sasbach
phone:  +49 7841 6348-0  
Fax: +49 7841 6348-300
Email: mail@lipco.com
Site internet: www.lipco.com

Votre revendeur:

Depuis 1996, LIPCO développe et produit des machines 
de récolte pour une récolte sûre et préservante les fruits à 
noyau et à pépins, des pulvérisateurs de recyclage pour 
la viticulture et l‘arboriculture ainsi que des machines de 
désherbage / entretien entre les arbres. 
Des accessoires et des véhicules porteurs pour les 
paysagistes et les concierges, pour les utilisateurs 
professionnels et privés complètent notre gamme de 
produits. 

Les secoueurs LIPCO saisissent les troncs et les 
branches en quelques secondes. Grâce à la pince en 
caoutchouc, l‘écorce n‘est pas endommagée au cours 
du processus. Le processus de secouage court mais 
extrêmement efficace préserve les fruits mais permet 
un rendement horaire élevé. 

De plus amples informations sont également disponibles 
sur notre site web www.lipco.com.
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Secoueur hydraulique
HSA 10 –  pour tronc ou branches (pour grandes surfaces)  
 attelage 3 points

Les secoueurs hydrauliques LIPCO sont équipés d‘une 
pince puissante, fléxible et protégeante l‘écorce.

La pression sur les mâchoires est réglable en continu.

L‘appareil dispose d‘une puissance permettant de 
secouer les troncs allant jusqu‘à 55 cm de diamètre. 
Si le diamètre du tronc est supérieur, il est également 
possible de saisir les branches. 

HSA 10 avec 3 téléscopes, 
en position de transport

Données techniques:

Longueur de l‘unité vibrante 2,50 m

Téléscope hydraulique 2x1,00 m /3x1,00 m

Portée vers l‘arrière 5,60 m / 6,60 m

Pince 0,08-0,55 m (diamètre du tronc)

Puissance nécessaire 40 kW

Poids 660 kg/800 kg

Un circuit à double effet ou 1x pression et 1x retour libre ainsi qu‘une prise 
12 V sont nécessaires sur le tracteur.
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HSA 10 avec 2 téléscopes

pompe hydraulique 
pour le secoueur

commande 
électrique

dispositif hydraulique ou 
mécanique pour tourner la 
pince au cas des branches 
déformées

pince du secoueur HSA 10 pour des troncs allant 
jusqu‘à 55 cm de diamètre

En option:
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vidéo d‘application
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Secoueur hydraulique
HSA 30 –  pour plantation serrée 
 attelage 3 points · à l‘arrière ou à l‘avant
Pour une performance maximale et un résultat 
optimal sans endommager les arbres!!

La pince des mâchoires extérieures est pliable 
hydrauliquement. Le secouage est activé 
électriquement.

unité hydraulique et secoueur montés à l‘arrière

unité hydraulique et secoueur montés à l‘avant

 unité hydraulique montée à l‘arrière et secoueur monté à l‘avant

commande HSA 30

pince pliable

Données techniques:

Portée latérale depuis le 
centre du tracteur

1,20-2,80 m

Déplacement parallèle max. 0,65 m

Pince 0,08-0,25 m diamètre du tronc

Puissance nécessaire 40 kW

Poids 530 kg

Éfficacité jusqu’à 400 abres/heure

Un circuit à double effet ou 1x pression et 1x retour libre ainsi 
qu‘une prise 12 V sont nécessaires sur le tracteur.
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vidéo d‘application

MACHINES DE RÉCOLTE

Données techniques:

Pivotement hydraulique du centre du tracteur 
vers la droite

3,00 m

Téléscope hydraulique 2 x 1,00 m

Pince
0,08-0,52 m  

diamètre du tronc

Puissance nécessaire 40 kW

Poids 530 kg

Un circuit à double effet ou 1x pression et 1x retour libre ainsi qu‘une prise 
12 V sont nécessaires sur le tracteur.

Secoueur grande capacité pour le secouage 
des arbres allant jusqu‘à 52 cm de diamètre 
de tronc. Son rendement horaire allant jusqu‘à 
300 arbres par heure en fait un compagnon 
idéal dans les cultures intensives.

Un essieu additionnel (standard) décharge 
l‘attelage de tracteur et assure une stabilité 
latérale accrue.

HSA 50 avec pince compacte pince compacte avec suspension par 4 chaînes

Secoueur hydraulique
HSA 50 –  pour culture intensive
 attelage 3 points



8MACHINES DE RÉCOLTE

! Les avantages:

• les fruits arrivent propres dans les cajettes

• les prunes et les mirabelles restent parfumées

Récolteuse attelée sans 
secoueur AE
(traînée)
pour attelage sur la barre inférieure du tracteur

Données techniques:

Taille de la bâche 5,00x5,00m jusqu’à 9,00x9,00m / 12,00m
(mesures: largeur x longueur à sortir)

Puissance  
nécessaire 20 kW

Poids env. 1.100 kg (selon taille de l‘appareil)

Un circuit à double effet ansi qu‘une prise 12 V sont nécessaires sur le 
tracteur.

Ramasseuse LIPCO avec bâche déroulante pour 
récupérer les fruits sécoués. Les fruits n‘entrent pas en 
contact avec le sol.

La commande de la bâche, du convoyeur et du 
ventilateur de nettoyage sont reglables de manière 
linéaire depuis le poste de commande à l‘arrière. 
L‘essieu directionnel hydraulique (se commande depuis 
le tracteur) facilite la manoeuvre quand la place est 
limitée. 

L‘entraînement s‘effectue par la prise de force arrière du 
véhicule tracteur (540 tr/min).

Photo: apareil à calibrer les fruits (en option)
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En option:

• balance électronique

• appareil à équeuter les cerises

• appareil à calibrer les fruits

Récolteuse attelée avec 
secoueur AES
(traînée)
pour attelage sur la barre inférieure du tracteur

Photo: apareil à calibrer les fruits (en option)

Données techniques:

Portée du téléscope 
depuis le centre de 
l‘appareil

max. 4,20 m

Pince 0,08-0,45 m diamètre du tronc

Taille de la bâche 5,00x5,00 m - 9,00x9,00 m / 12,00 m
(mesures: largeur x longueur à sortir)

Puissance nécessaire 50 kW

Poids env. 3.400 kg (selon la taille de l‘appareil)

Un circuit à double effet ansi qu‘une prise 12 V sont nécessaires sur 
le tracteur.

L‘unité de secouage compacte et la mâchoire 
souple respectueuse des arbres sont un stan-
dard sur toute la gamme AES.

Les arbres dont le diamètre du tronc est de 8 à 
45 cm peuvent être secoués. Si la puissance de 
secouage sur le tronc n‘est plus suffisante, il est 
également possible d‘atteindre de saisir une bran-
che maîtresse.

La commande de la bâche, du convoyeur et du 
ventilateur de nettoyage sont reglables de manière 
linéaire depuis le poste de commande à l‘arrière.

L‘activation du secoueur se fait également depuis 
le poste de commande. L‘essieu directionel hy-
draulique facilite la manoeuvre quand la place est 
limitée (se commande depuis le tracteur).

L‘entraînement s‘effectue par la prise de force 
arrière du véhicule tracteur  (540 tr/min). 

MACHINES DE RÉCOLTE

vidéo d’application
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Système d‘extension ASS 
(ciseau)
pour montage sur la récolteuse LIPCO AES

! Les avantages:

• support de cisaillement avec 2 roues

• commande intégrée dans le tableau de commande de la récolteuse AES

Données techniques:

Système d‘extension double ciseau avec vérin hydraulique

Taille de la bâche
6,00 m x 6,00 m 
mesures: largeur x longueur à sortir – 
autres mesures sur demande

Poids 750 kg
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Système d‘extension ASR 
(arc de cercle)
pour montage sur la récolteuse LIPCO AES

! Les avantages:

• arc ronde en acier inoxydable

• commande intégrée dans le tableau de commande de la récolteuse AES

Données techniques:

Entraînement moteur hydraulique

Taille de la bâche
6,00 m x 6,00 m 
mesures: largeur x longueur à sortir – 
autres mesures sur demande

Poids env. 500 kg
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Convoyeur et appareil de 
nettoyage FRD

Le convoyeur et l‘appareil de nettoyage FRD 
retire complètement le bois et les feuilles des 
fruits cela avec une efficacité supérieure à 
l‘equipment connu sur le marché. Le résultat 
(qualité agroalimentaire) est optimal!

Les fruits sont secoués et tombent sur des 
bâches et après elles sont vidées dans les 
caisses. Il n‘est plus nécessaire de prendre les 
fruits plusieurs fois en main. 

Les caisses sont soulevées hydrauliquement et 
les fruits sont transportés jusqu‘au ventilateur 
d‘extraction par un convoyeur (hauteur du tapis 
convoyeur à définir).

Le convoyeur et appareil de nettoyage FRD est 
équipé de série avec un châssis relevable pour 
les grandes caisses avec un tôle support.

Données techniques:

Puissance nécessaire 30 kW

Volume d‘huile nécessaire min. 30 l/min

Poids 500 kg

1x pression et 1x retour libre sont nécessaires sur le tracteur.

Photo: pompe hydraulique 
intégrée sur FRD avec 
refroidisseur d’huile 12 
V (en option, kit pour les 
tracteurs avec un débit 
d’huile inférieur à 40 l/min)

FRD avec pompe hydraulique intégrée (en 
option), avec appareil à calibrer les fruits SB-001 
(en option), avec un châssis relevable pour les 
grandes caisses, avec balance (en option) et tôle 
support.

!

pour attelage 3 points

Plusieurs options sont possibles:  
Convoyeur, pompe hydraulique intégrée, appareil 
à équeuter les cerises, appareil à calibrer les 
fruits, bande de triage, balance de pesée, 
dispositif de pulvérisation d‘eau, refroidisseur 
d‘huile
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Convoyeur et appareil de 
nettoyage FRT

pompe hydraulique intégrée (en option)balance (en option), 
tôle métallique pour déposer 

les emballages

FRT en position de remplissage

remplissage des caisses en dehors de 
la remorque (le convoyeur supplémentaire 

est monté de 90°)

L‘unité se raccorde sur le circuit 
hydraulique du tracteur. 

En choissisant l‘option „pompe hydraulique 
intégrée“ l‘unité est entraînée par la prise 
de force arrière (540 tr/min).

Aussi possibilité d‘ un convoyeur 
supplémentaire (en option). Un montage à 
90° permet de remplir les grandes caisses 
ou d‘alimenter directement des chaînes de 
production agroalimentaire.

Données techniques:

Volume d‘huile nécessaire min. 30 l/min

Poids 460 kg

Longueur du convoyeur
2,00 m (hauteur carter max. 1,56 m) 

2,30 m (hauteur carter plus que 1,56 m)

1x pression et 1x retour libre sont nécessaires sur le tracteur.

pour montage sur remorque de transport du raisin

En option:
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Données techniques:

Entraînement électrique, 1x230 V, réglable linéaire en continu

Raccordement d‘eau ¾‘‘

Débit 200-800 kg/h

Poids 75 kg

MACHINES DE RÉCOLTE

grille de séparation stationnaire 400 mm, 
entraînement électrique

Appareil à équeuter les cerises

Appareil à équeuter les 
cerises RUPFI, version fixe

pour montage sur
• récolteuse attelée sans secoueur AE
• récolteuse attelée avec secoueur AES
• convoyeur et appareil de nettoyage FRD  

(attelage trois points) 

pour équeuter les cerises;
largeur de la grille de  
séparation 0,50 m

avec rouleau en caoutchouc 
tournant en sens oppossée

Données techniques:

Entraînement moteur hydraulique

Raccordement d‘eau ¾‘‘

Débit 300-1.000 kg/h

Poids 48 kg
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grille de séparation stationnaire 400 mm, 
entraînement électrique

Appareil à calibrer les fruits 
SB-001 Les fruits qui sont trop petits ou 

endommagés sont triés à l‘aide des 
courroies rondes coniques et sont éjectés 
vers le côté par une bande transporteuse 
transversale.

Réglage exacte de la largeur des courroies 
rondes par des douilles d‘écartement 
interchangeables.

On peut monter l‘appareil à calibrer les fruits 
à tous les machines LIPCO p.ex. AE/AES et 
FRD/FRT

Données techniques:

SB-001

Entraînement moteur électrique (400V)  
ou moteur hydraulique

Poids 55 kg

Largeur de la zone de tri 0,50 m

Longueur de la zone de tri 0,60 m

Nombre des courroies 15 pcs.

Appareil à calibrer les fruits 
SB-015
Triage des fruits en 3 différentes tailles; triage 
des fruits qui sont endommagés, trop petits ou 
d‘ une mauvaise qualité.

Les courroies sont réglables d‘ une largeur de 
18 à 28 mm. L‘élargissement des courroies 
rondes est exactement réglable via des douilles 
d‘ écartement interchangeable.

Données techniques:

SB-015

Entraînement moteur hydraulique

Poids 185 kg

Largeur de la zone de tri 0,70 m

Longueur de la zone de tri 1,60 m

Nombre des courroies 16 pcs.

avec éjection latérale
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Appareil à calibrer les fruits 
SB-020 

Données techniques:

SB-020

Entraînement moteur hydraulique

Poids 350 kg

Largeur de la zone de tri 0,80 m

Longueur de la zone de tri 3,00 m

Nombre des courroies 20 pcs.

Triage des fruits en 4 différentes tailles selon vos 
exigences. Les fruits trop petits ou de mauvaise 
qualité sont rebutés et evacués par un convoyeur.

L‘espacement des courroies est réglable de 18 
à 28 mm. L‘écartement des courroies rondes est 
exactement réglable par douille d‘écartement 
interchangeable.

SB-020 monté sur LIPCO AES, avec chariot-élevateur pour les grandes 
caisses, avec tôle métallique pour les différentes tailles et avec podium de 
deux côtés pour le pré-triage manuel.



17MACHINES DE DÉSHERBAGE AUTOUR DES ARBRES

A B C D E Poids

BP 2/4

distance minimum 
entre les rangs

déport latéral 
max.

largeur de travail 
des dents

déport parallèle déport linéaire Poids

cote m m m m m kg

BP 2 outils 1,50 1,42 0,35 0,38 réglage mécanique
ou hydraulique 0,32

370

BP 4 outils 2,50 2,40 0,70 0,48 réglage 
hydraulique 0,60

450

Machine de désherbage autour 
des arbres BP 2/4
– attelage 3 points (à l’arrière)

Les avantages:
• pompe hydraulique integrée

• entraînement par prise de force 
540 tr/min

• déport parallèle hydraulique via 
bouton poussoir

• la profondeur de travail des dents 
se règle  à l‘aide des roues d‘ap-
puie

• l‘angle de travail de la tête peut 
être ajustée

• possibilité additionnelle de retrac-
tation du bras par impulsion sur le 
bouton poussoir (commandé par 
le conducteur)

• outils avec sens de rotation oppo-
sé évitant de charier la terre vers 
un côté (2 dents par outil)

BP 2 avec 2 outils rotatifs 
pour la viticulture

BP avec 4 outils rotatif pour 
l‘arboriculture (montage au 

devant en option)

BP (à l‘arrière)
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La particularité

la qualité du fruit reste optimal 
du sacouage jusqu‘à la cajette

système modulaire 
permettant de s‘adapter au besoin  

de chaque client

pince souple 
– pour secouer les arbres tout en douceur  

sans blesser l‘écorce

secoueur compacte 
 permettant un rendement exceptionnel  

(la pince est disponible en 2 tailles)

ventilateur d‘extraction 
– nettoie les fruits complétement du bois,  

des feuilles et d‘autre corps d‘étranger
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des machines LIPCO

commande éléctronique

système de sortie de bâches 
– en option

essieu directionnel 
– pour un manoeuvre plus simple quand la place 
est limitée et poste de commande centralisée 
– toutes les fonctions sont clairement identifiées

commande 
supplémentaire  
(en option) - commande 
Fendt Vario intégrée 
(vérsion professionnelle) 
- possibilité de travailler 
sans conducteur sur 
le tracteur pendant la 
récolte

éjection
 – système d‘éjection hydraulique de la bâche 

(système Stier) en option

fourches 
– pour palettes et grandes caisses

correction de la hauteur et du devers 
– compensation des pentes latérales



Notre gamme de produits
Nous fabriquons également:!

Service commercial: +49  7841  6348-121
Service après-vente et pièces de rechange: +49  7841  6348-122

Production & distribution

LIPCO GmbH
Am Fuchsgraben 5b
D-77880 Sasbach
Téléphone:  +49  7841  6348-0
Fax:  +49  7841  6348-300
 
Email:  mail@lipco.com
Site internet: www.lipco.com

Votre revendeur:

N’hésitez pas à nous contacter.
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Des pulvérisateurs à TUNNEL® 
pour la viticulture, l’arboricul-
ture et les cultures similaires

Des machines de désherbage 
autour des arbres

Des machines et des véhicules 
porteurs pour les paysagistes, 

les services techniques 
municipaux et les concierges

Des pulvérisateurs à flux 
tangentiels pour la viticulture, 
l’arboriculture et les cultures 

similaires

www.lipco.com


